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© Ventil fur einen Quetschbehalter 

Ein Ventil fur einen Quetschbehalter, aus dem eine 
flussige Oder cremige Substanz durch eine Verkleinerung 
des Innenraums des Quetschbehalters beim Eindrucken 
seiner flexiblen Wande herausdruckbar ist und Luft beim 
Ruckstellen der Wande des Quetschbehalters in den Innen- 
raum eindringen kann, erlaubt einen preiswerten und platz- 
sparenden Aufbau durch eine Venjtilplatte (7) mit wenigstens 
einer ersten Durchgangsoffnung (16) fur die Substanz und 
wenigstens einer davon getrennten zweiten Durchgangsoff- 
nung (17) fur Luft, 

eine auf einer dem Innenraum des Quetschbehalters abge- 
wandten Seite der Ventilplatte (7) unter Vorspannung anlie- 
genden elastischen ersten Ventilscheibe (8) mit einem 
Verschluft (15) fur die wenigstens eine erste Durchgangsoff- 
nung (16) und mit wenigstens einer Ausnehmung, die mit 
der wenigstens einen zweiten Durchgangsoffnung (17) 
fluchtet, und 

eine auf der anderen Seite der Ventilplatte (7) anliegende 
zweite Ventilscheibe (9) mit einem die wenigstens eine 
zweite Durchgangsoffnung (17) bei der Verkleinerung des 
Innenraums des Quetschbehalters verschliefienden Ver- 
schlufi (21) und einer Ausnehmung (22), die mit der 
wenigstens einen ersten Durchgangsoffnung (16) fluchtet. 
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Die Erfindung betrifft ein Ventil fur einen Quetschbe- 
halter, aus dem eine fliissige oder cremige Siibstanz 
durch eine Verkleinerung des Innenraums des Quetsch- 5 
behalters beim Eindrucken seiner flexiblen Wande her- 
ausdruckbar ist und Luft beim RQckstellen der Wande 
des Quetschbehalters in den Innenraum eindringen 
kann. 

Derartige Quetschbehaiter sind insbesondere als 10 
Kunststoffflasche mit flexiblen Wanden fQr zahlreiche 
Anwendungsfalle im Einsatz. Sie eignen sich fQr die Ab- 
gabe von pastdsen Substanzen, wie Zahnpasta, dickflus- 
sigen Substanzen wie Korpermilch und Duschmittel 
wie auch fur dunnfltissige Substanzen, wie SpQlmittel, 15 
Benzin o.2L RegelmaOig sind solche Quetschflaschen mit 
einem in ihren Flaschenhals eingesetzten Einsatz verse- 
hen, dessen Querschnitt der AuslaBSffnung der ubli- 
cherweise gewunschten Dosierung der betreffenden 
Substanz angepaBt ist Die ublicherweise im Gebrauch 20 
befindlichen Quetschflaschen weisen den Nachteil auf, 
daB Substanz aus ihnen austreten kann, wenn die 
Quetschflasche nicht aufrecht stent sondern liegt oder 
gar auf den Kopf gestellt ist FQr schwerflussige Sub- 
stanzen ist es fflr eine voilst&ndige Entleerung der Ha- 25 
sche zweckmaBig, diese vor dem Gebrauch auf den 
Kopf zu stellen, damit die Substanz vor der Benutzung 
in den Bereich des Flaschenhalses flieBt Daruber hinaus 
laBt sich eine nicht aufrecht stehende Position der Fla- 
sche haufig nicht vermeiden, beispielsweise bei der Un- 30 
terbringung in einer Reise- oder Sporttasche. In all die- 
sen Fallen kann die Substanz auslaufen, wenn der Dek- 
kel nicht vollstandig schlieBt, weil er beispielsweise nicht 
sorgfaltig in seine vollstandige Verschluflstellung ge- 
bracht worden ist. Hierdurch konnen gravierende Un- 35 
annehmlichkeiten entstehen. 

Es ist vorgeschlagen worden, in die Ausgangsoffnung 
eines derartigen Quetschbehalters ein Ventil einzuset- 
zen, das erst offnet, wenn ein gewisser Dfuck der in dem 
Behalter enthaltenen Substanz auf das Ventil wirkt, der 40 
durch das Zusammendrucken der Wande entsteht Beim 
bloBen Umfallen des Behalters oder drucklosen Ver- 
bringen in eine Lage, in der die Ausgangsoffnung nach 
unten zeigt bleibt das Ventil verschlossen. Problema- 
tisch ist bei einer derartigen Anordnung, daB ein weite- 45 
res Ventil vorgesehen sein muB, daB das Eindringen von 
Luft in den Innenraum des Behalters ermoglicht, damit 
sich die flexiblen W&nde des Quetschbehalters wieder 
zuruckstellen konnen. Die Luftoffnungen mussen aber 
verschlossen sein, wenn die Substanz beispielsweise 50 
durch eine uhgunstige Lage des Behalters ausflieBen 
konnte. 

Die Anordnung von zwei geeigneten Ventilen in der 
Ausgangsoffnung, beispielsweise in dem Flaschenhals 
einer Quetschflasche, fuhrt zu einer platzaufwendigen 55 
Konstruktion und erfordert relativ teure Ventilanord- 
nungeh, die sich bei Massenartikeln wie Duschmittelfla- 
schen o. a. aus wirtschaftlichen Grunderi nicht einsetzen 
lassen. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugruride, ein 6 o 
Ventil der eingangs erwahnten Art mit einfachen urid 
preiswerten Elementen kostengunstig und platzsparend 
zuerstellenl 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemSB bei einem Ven- 
til der eingangs erwahnten Art gelost durch eine Ventil- 6 5 
plane mit wenigstens einer ersten Durchgangsoffnung 
fQr die Substanz und wenigstens einer davon getrennten 
zweiten Durchgangsoffnung fur Luft, eine auf einer dem 



Innenraum des Quetschbehalters abgewandten Seite 
der Ventilplatte unter Vorspannung anliegende elasti- 
sche erste Ventilscheibe mit einem Verschlufl fur die 
wenigstens eine erste Durchgangsoffnung und mit Aus- 
nehmungen, die mit den zweiten Durchgangsoffnungen 
fluchten und eine auf der anderen Seite der Ventilplatte 
anliegende zweite Ventilscheibe mit einem die wenig- 
stens eine zweite Durchgangsdffnung bei der Verkleine- 
rung des Innenraums des Quetschbehalters verschlie- 
Benden VerschluB und einer Ausnehmung, die mit der 
wenigstens einen ersten Durchgangsoffnung fluchtet 

Das erfindungsgemaBe Ventil weist drei einfache Tei- 
le auf, mit denen die gewunschten Funktionen zuverlas- 
sig erzielbar sind Die beiden Ventilscheiben, von denen 
die eine den Substanzaustritt und die andere den Luft- 
eintritt kontrolliert, wirken mit einer gemeinsamen Ven- 
tilplatte zusammen und sind auf den beiden Seiten die- 
ser Platte angeordnet Da die Ventilscheiben - ebenso 
wie die Ventilplatte - nur eine geringe Hohe bendti- 
gen, laBt sich die gesamte Anordnung auBerst platzspa- 
rend aufbauen und beispielsweise in einem Flaschenhals 
montieren, wobei das Ventil kaum mehr Platz benotigt 
als ein herkdmmlicher, keine Ventilfunktionen ausuben- 
der Dosierungseinsatz. Die gewunschte Funktion fur 
den AuslaB der Substanz wird dadurch erreicht, dafl die 
den VerschluB fur die Substanz auf weisende erste Ven- 
tilscheibe unter Vorspannung an der Ventilplatte anliegt 
und somit in diesem Zustand die Durchgangsoffnung fur 
die Substanz verschlieBt Der Austrttt der Substanz ist 
daher erst moglich, wenn durch die Substanz auf den 
VerschluB der ersten Ventilscheibe ein solcher Druck 
ausgeubt wird, dafl die Vorspannung, die vorzugsweise 
durch eine Montage der ersten Ventilscheibe unter ei- 
ner Verformung dieser Ventilscheibe erzeugt wird, 
durch den im Innenraum des Quetschbehalters erzeug- 
ten Druck uberwunden wird. Die den Substanzaustritt 
steuernde Ventilscheibe ist daher an der AuBenseite der 
Ventilplatte angeordnet wahrend auf der Innenseite die 
den Lufteintritt steuernde Ventilscheibe positioniert ist 
Diese weist eine mit der fur die Substanz vorgesehenen 
ersten Durchgangsoffnung fluchtende Durchgangsoff- 
nung auf und verschlieBt im Ruhezustand die fur den 
Lufteintritt in der Ventilplatte vorgesehenen zweiten 
Durchgangsoffnungen. Wird im Innenraum des 
Quetschbehalters durch die Ruckstellkraft der elasti- 
schen Wande ein Unterdruck erzeugt I6st sich die zwei- 
te Ventilscheibe von der Ventilplatte und gib t die 
Durchgangsoffnungen fur die Luft frei, wahrend die er- 
ste Ventilscheibe die erste Durchgangsoffnung fur die 
Substanz verschlieBt 

In einer auBerst bevorzugten und fertigungstechnisch 
vorteilhaften Ausfuhrungsform weist die Ventilplatte ei- 
ne zentral ahgeordnete erste Durchgangsoffnung und 
urn die erste Durchgangsoffnung konzentrisch herum 
angeordnete zweite Durchgangsoffnungen auf. Diese 
Anordnung erlaubt es, die Ventilscheiben rotationssym- 
metrisch auszubilden, wodurch eine sichere Funktion 
gewahrleistet ist da keine die VerschluBwirkung beein- 
trachtigenden Dreh- oder Kippmomente der Ventil- 
scheiben relativ zur Ventilplatte auftreten. 

Vorzugsweise weisen die Ventilscheiben jeweils ei- 
nen aufleren Ring auf, von dem aus elastische Stege deh 
jeweiligen radial innenliegenden VerschluB halten. Der 
VerschluB kann bei der ersten Ventilscheibe vorzugs- 
weise eine kugelfdrmige VerschluBflache aufweisen und 
fur den VerschluB einer zentrischen Offnung der Ventil- 
platte vorgesehen sein. Die kugelformige VerschluBfla- 
che kann fur eine immer wieder erfolgende Zentrierung 
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der Ventilscheibe relativ zur Ventilplattesorgen, so dafl 
die Ventilscheibe nicht vollsUndig fixiert montiert sein 
mufl. 

Der zweite VerschluB der zweiten Ventilscheibe 
weist zweckmaBigerweise eine ringfdrmige VerschluB- 5 
flache auf, die eine zentrische Ausnehmung, die mit der 
ersten zentrischen Durchgangsdffnung der Ventilplatte 
fluchtet, umgibt 

Die erforderliche elastische Ausbildung kann aus- 
schlieBlich durch das Kunststoffmaterial der Stege der jo 
Ventilscheiben erzielt werden. Fur die Elastizitat ist es 
zweckmaBig, die Lange der Stege mdglichst groB auszu- 
bildeh, was vorzugsweise dadurch erreicht wird, daB die 
Stege auf einer spiralfdrmigen Bahn vom auBeren Ring 
zum inneren VerschluB verlaufen. is 

FOr die storungsfreie Funktion des Lufteintritts fQr 
die RQcksteNung der elastischen Wande ist es zweckma- 
Big, wenn die zweiten Durchgangsoffnungen in der Ven- 
tilplatte als Ringschlitzabschnitte ausgebildet sind. 

Die Teile des erfindungsgemaBen Ventils konnen aus 20 
einem beliebigen spritzbaren Kunststoff hergestellt 
sein, also auch gegen chemisch aggressive Substanzen 
bestdndig ausgebildet werden. 

Die Erfindung soil im folgenden anhand eines in der 
Zeichnung dargestellten Ausfflhrungsbeispiels erlautert 25 
werden. Es zeigt: 

Fig. 1 einen vertikalen Schnitt durch das Ende eines 
Flaschenhalses einer Quetschflasche mit einem einge- 
setzten erfindungsgemaBen Ventil; 

Fig. 2 eine Draufsicht auf die erste Ventilscheibe in 30 
einer durch die Schnittlinie A erzeugten Schnittdarstel- 
lung; 

Fig. 3 eine Ansicht von unten auf die zweite Ventil- 
scheibe mit der dahinter liegendenden Ventilplatte, er- 
zeugt durch eine Schnittdarstellung entsprechend der 35 
Schnittlinie B in Fig. 1. 

Fig. 1 laBt das Ende einer durch einen Flaschenhals 
gebildeten AuslaBoffnung 1 erkennen, in das ein Ein- 
satzteil 2 eingedriickt ist, das mit einem zylindrischen 
Abschnitt 3 an der Innenwand des Flaschenhalses an- 40 
liegt und dessen Eindruckbewegung durch einen 
flanschartigen Rand 4 begrenzt ist Der Einsatz 2 weist 
ein domartiges Oberteil 5 auf, das eine zentrische Aus- 
gangsdffnung 6 aufweist In dem Einsatz 2 ist eine Ven- 
tilanordnung befestigt, die aus einer Ventilplatte 7, einer 45 
daruber befestigten ersten Ventilscheibe 8 und einer 
darumer befestigten zweiten Ventilscheibe 9 besteht 

In der Darstellung der Fig. 1 sind die erste Ventil- 
scheibe 8, die Ventilplatte 7 und die zweite Ventilschei- 
be 9 nacheinander von unten in den Einsatz 2 eingesetzt 50 
und greifen dort gemeinsam hinter einen ringformigen 
Rastwulst 10, der den auBeren Rand der zweiten Ventil- 
scheibe 9 und der Ventilplatte 7 in Anlage an einen 
auBeren ringformigen Anschlag 11 des Einsatzteils 2 
halt Ein weiterer ringfdrmiger Anschlag 12 mit einem 55 
kleineren Durchmesser ist in der Oberseite 5 des Einsat- 
zes 2 realisiert und halt den auBeren Rand der ersten 
Ventilscheibe 8. 

Fig. 2 laBt den kreisrunden Querschnitt des Flaschen- 
halses und damit des Einsatzes 2 erkennen. An den au- 60 
Beren Rand des Einsatzes 2 schlieflt sich die erste Ventil- 
scheibe 8 an, die einen auBeren, geschlossenen Ring 13 
aufweist, von dem aus sich drei Stege 14 spiralfdrmig zu 
einem zentrischen VerschluB 15 erstreckea Der zentri- 
sche VerschluB 15 weist Kugelsegmentoberflachen auf, 65 
die. mit einer konisch sich verengenden Wandung fur 
eine zentrische erste Durchgangsdffnung 16 der Ventil- 
platte 7 zusammenwirken. Die Kontur des Verschlusses 



15 ist so gewahlt, daB in Anlage anTVentilsitz der ersten 
Durchgangsdffnung 16 der Ventilplatte 7 die Ansatze 
der Stege 14 an dem VerschluB 15 hdher liegen als der 
auBere Ring 13 der ersten Ventilscheibe 8. Durch diese 
Anordnung wird der VerschluB 15 mit einer durch die 
Elastizitat der Stege 14 bestimmten Vorspannung gegen 
deri Ventilsitz der ersten Durchgangsdffnung 16 der 
Ventilplatte 7 gedruckt 

Wie die Fig. 1 und 2 erkennen lassen, weist die Ventil- 
platte 7 drei kreisschlitzformige zweite Durchgangsdff- 
nungen 17 auf, die durch schmale, radial erstreckte 
Stege 18 voneinander getrennt sind Die zweiten Durch- 
gangsoffnungen 17 der Ventilplatte 7 sind konzentrisch 
zu der zentrisch angeordneten ersten Durchgangsdff- 
nung 16 angeordnet 

Die auf der Unterseite der Ventilplatte 7 angeordnete 
zweite Ventilscheibe 9 weist, wie Fig. 3 erkennen laBt, 
ebenfalls einen auBeren, geschlossenen Ring 19 auf, von 
dem sich Stege 20 spiralfdrmig zu einem zweiten Ver- 
schluB 21 hin erstrecken. Der zweite VerschluB 21 ist als 
Ring mit einer grdBeren Dicke als der auBere Ring 19 
ausgebildet, so daB aufgrund des Anpressens des auBe- 
ren Rings 19 gegen die Ventilplatte 7 auch der Ver- 
schluBring 21 der zweiten Ventilscheibe mit einer gewis- 
sen Vorspannung an der Ventilplatte 7 anliegt Der Ver- 
schluBring 21 ist so dimensioniert, daB er die zweiten 
Durchgangsoffnungen 17 der Ventilplatte 7 sicher ver- 
schlieBt, wenn er an der Unterseite der Ventilplatte 7 
anliegt Der VerschluBring 21 begrenzt eine zentrische 
Durchgangsdffnung 22 in der zweiten Ventilscheibe 9, 
die mit der zentrischen ersten Durchgangsdffnung 16 
der Ventilplatte 7 fluchtet 

Da die beiden Verschlusse 15, 21 der beiden Ventil- 
scheiben 8, 9 jeweils unter Vorspannung an den zugehd- 
rigen Durchgangsoffnungen 16, 17 der Ventilplatte 7 
anliegen, ist im Ruhezustand des Quetschbehalters we- 
der ein Austritt von Substanz aus dem Innenraum des 
Quetschbehalters noch ein Eintritt von Luft in den In- 
nenraum des Quetschbehalters mdglich. 

Werden die flexiblen Wande des Quetschbehalters 
zusammengedruckt und somit der Innenraum des 
Quetschbehalters verkleinert, druckt Substanz durch 
die Durchgangsoffnungen 22, 16 ein gegen den Ver- 
schluB 15, bis dessen gegen den Ventilsitz dnickende 
Vorspannung uberwunden wird, so daB an dem Ver- 
schluB 15 vorbei und durch die Zwischenraume der 
Stege 14 hindurch Substanz aus der AuslaBoffnung 15 
des Oberteils 5 des Einsatzes 2 austreten kann. Nach- 
dem die Abgabe der Substanz beendet ist entwickeln 
die flexiblen Wande des Behalters eine elastische Ruck- 
stellkraft und erzeugen damit im Innenraum des 
Quetschbehalters einen Unterdrucle Dieser Unterdruck 
sorgt dafur, daB sich der ringfdrmige zweite VerschluB 
21 der zweiten Ventilscheibe 9 etwas von der Ventilplat- 
te 7 abhebt und somit die Durchgangsoffnungen 17 der 
Ventilplatte 7 freigibt Dadurch kann Luft in den Innen- 
raum des Behalters eindringen, bis die flexiblen Wande 
zuruckgestellt sind, wodurch ein Druckausgleich erfolgt 
ist Nach dem Druckausgleich legt sich der ringfdrmige 
zweite VerschluB 21 aufgrund der Vorspannung wieder 
gegen die Unterseite der Ventilplatte 7 und verschlieBt 
die zweiten Durchgangsoffnungen 17 der Ventilplatte 7, 
so daB keine Substanz ungewollt durch die zweiten 
Durchgangsoffnungen 17 aus dem Innenraum nach au- 
BengieBenkann. 

Der Durchtritt von Substanz durch die zweiten 
Durchgangsoffnungen 17 wird auch beim Eindrilcken 
der flexiblen Wande des Quetschbehalters sicher ver- 
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hindert, well der im Innenraum entstehende Oberdruck 
den VerschluB 21 noch starker gegen die Ventilplatte 
drQckt und somit fur den sicheren VerschluB dieser 
zweiten Durchgangsoffnungen 17 fur die Substanz 
sorgt 5 

Es ist ohne weiteres erkennbar, daB die erfindungsge- 
maBe Ventilanordnung mit auBerordentlich einfachen 
und preiswert herstellbaren wenigen Teilen aufgebaut 
ist und nur einen geringen Platzbedarf hat Die Ventilan- 
ordnung 1st daher sowohl aufgrund der raumlichen Ge- to 
gebenheiten als auch im Hinblick auf ihre Wirtschaft- 
lichkeit fur den Einsatz in Massenartikeln geeignet 

Alle Teile der erfindungsgemiBen Ventilanordnung 
sind so ausgebildet, daB sie in beiden moglichen Lagen 
montiert werden konnen, da sie auf ihren beiden Seiten 15 
jeweils gleichgeforrrit sind Es ist daher nicht erforder- 
lich, auf eine besondere Lage der Einzelteile bei der 
Montage zu achtea 

PatentansprGche 20 

1. Ventil fur einen Quetschbehalter, aus dem eine 
flussige oder cremige Substanz durch eine Verklei- 
nerung des Innenraums des Quetschbehalters beim 
Eindrucken seiner flexiblen Wande herausdrQckbar 25 
ist und Luft beim ROckstellen der Wande des 
Quetschbehalters in den Innenraum eindringen 
kann, gekennzeichnet durch eine Ventilplatte (7) 
mit wenigstens einer ersten Durchgangsoffnung 
(16) fur die Substanz und wenigstens einer davon 30 
getrennten zweiten Durchgangsoffnung (17) fur 
Luft, eine auf einer dem Innenraum des Quetschbe- 
halters abgewandten Seite der Ventilplatte (7) un- 
ter Vorspannung anliegende elastische erste Ven- 
tilscheibe (8) mit einem VerschluB (15) fur die we- 35 
nigstens eine erste Durchgangsoffnung (16) und mit 
wenigstens einer Ausnehmung, die mit der wenig- 
stens einen zweiten Durchgangsoffnung (17) fluch- 
tet, und eine auf der anderen Seite der Ventilplatte 
(7) anliegende zweite Ventilscheibe (9) mit einem 40 
die wenigstens eine zweite Durchgangsoffnung (17) 
bei der Verkleinerung des Innenraums des 
Quetschbehalters verschlieBenden VerschluB (21) 
und einer Ausnehmung (22), die mit der wenigstens 
einen ersten Durchgangsoffnung (16) fluchtet 45 

2. Ventil nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
. eine zentral angeordnete erste Durchgangsoffnung 

(16) und um die erste Durchgangsoffnung (16) kon- 
zentrisch herum angeordnete zweite Durchgangs- 
offnungen (17). so 

3. Ventil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Ventilscheiben (8, 9) rotations- 
symmetrisch ausgebildet sind 

4. Ventil nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Ventilscheiben (8, 9) jeweils einen auBeren 55 
Ring (13, 19) aufweisen, von dem aus elastische 
Stege (14, 20) den jeweiligen radial innenliegenden 
VerschluB (15, 21) halten. 

5. Ventil nach einem der Anspruche 2 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB der erste VerschluB (15) eine 6 o 
zentrisch in der Ventilscheibe (8) gehaltene kugel- 
formige Verschluflflache aufweist 

6. Ventil nach einem der AnsprQche 2 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB der zweite VerschluB (2!) der 
zweiten Ventilscheibe (9) eine ringformige Ver- 65 
schluBfllche aufweist, die eine zentrische Ausneh- 
mung (22) umgibt 

7. Ventil nach einem der Anspriiche 4 bis 6, dadurch 



gekennzeichnet, daB sich die Stege (14, 20) auf einer 
spiralformigen Bahn vom iuBeren Ring (13, 19) 
zum inneren VerschluB (15, 21) erstrecken. 

8. Ventil nach einem der AnsprQche 2 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die zweiten Durchgangsoff- 
nungen (17) der Ventilplatte (7) als Ringschlitzab- 
schnitte ausgebildet sind. 

9. Ventil nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB die erste Ventilscheibe (8) ver- 
formt montiert ist und dadurch ihr VerschluB (15) 
unter Vorspannung an der Ventilplatte (7) anliegt 

10. Ventil nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, daB auch die zweite Ventilscheibe (9) verformt 
montiert ist und dadurch ihr VerschluB (21) unter 
Vorspannung an der Ventilplatte (7) anliegt 
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